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Máxima presión de trabajo 
 
Máxima temperatura del fluido 

Precisión

Máxima caída de presión

VENTAJAS

ESPECIFICACIÓN

Fácil instalación
Cuerpo en acrílico de excelente visibilidad
Lectura directa
Conexión roscada o soldar (PVC)
Fácil mantenimiento
Económico

Rotámetros de área variable

6 BAR

60 °C

60 °C+/- 5%

2 psi

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Material del cuerpo:                         Policarbonato 
Material de la guía de la flota:        316SS 
Material de la flota:                           316SS o ABS
Material de la conexión:                   PVC

LZM-20G Acrílico 304SS SILICONA 285

295

305

370

235

290

385

345

SILICONA

SILICONA

SILICONA

SILICONA

SILICONA

SILICONA

SILICONA

304SS

304SS

ABS

ABS

ABS

ABS

304SS

Acrílico

Acrílico

Acrílico

Acrílico

Acrílico

Acrílico

Acrílico

1.0 - 10 GPM

1.0 - 10 GPM

4.0 - 40 GPM

20 - 100 GPM

250 - 2500 LPH

0,4 - 4.0 m  /h

1,0 - 10.0 m  /h3 

1.6 -16.0 m   /h3 
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LZM-25G

LZM-40G

LZM-50G

LZS-25D

LZS-32D

LZS-40D

LZS-50D

CAUDAL CUERPO FLOTADOR O-RING CONEXIÓN ALTURAMODELO

Soldada    2"

BSP    3/4"

BSP    1" 

BSP    2" 

Soldada    1" 

BSP    1 1/2"

Soldada    1 1/4"

Soldada    1 1/2"

Para solicitar cotización comunícate a los siguientes correos:
oscar.goyes@opt-ing.com / claudiarodriguez@opt-ing.com 
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Cel: (+57) (+57) 310 420 6755 - 317 436 0901
Carrera 7EBis # 69-87 CALI, COLOMBIA
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Consultoría y suministro de soluciones de tratamiento de aguas
OPTIMIZACIÓN
DE PROCESOS

TRATAMIENTO
AGUAS RESIDUALES

TRATAMIENTO
AGUA POTABLE

SISTEMAS
BIOLÓGICOS

EQUIPOS Y
SISTEMAS

AGITADORES
MECÁNICOS
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